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der bauschaden Spezial Feuchteschutz in der Altbausanierung

Wir bestellen:
der bauschaden Spezial Feuchteschutz in
der Altbausanierung
Buch, DIN A5 + E-Book im EPUB+PDF-Format
Bestell-Nr.: 33660/1/4350/1
Preis: 78,13 EUR (Brutto)
zzgl. Versandkosten

Kurzbeschreibung:
Handlungsanleitungen und Praxistipps für die
nachträgliche Bauwerksabdichtung und den
klimatischen Feuchteschutz in Altbauten.

Firma/Einrichtung

Name/Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

E-Mail *

E-Mail für E-Rechnungen

Zur Auftragsbestätigung bitte E-Mail-Adresse angeben. Für den
Versand oder die Freischaltung von digitalen Produktanteilen wird die
E-Mail-Adresse unbedingt benötigt.
(Diese Angabe ist freiwillig, Sie können der Verwendung Ihrer Daten für
Werbezwecke jederzeit zu den ortsüblichen Basistarifen widersprechen.)

Datum, Unterschrift, Stempel
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Inhaltskurzübersicht

Entfeuchtung und nachträgliche Bauwerksabdichtung

Substanzschonende Techniken für die Bauteiltrocknung
Bauwerksabdichtung

Nachträgliche Abdichtung erdberührter Bauteile
Nachträgliche mechanische Horizontalabdichtung
Injektionsmittel für nachträgliche Horizontalabdichtungen
Bewährte und neue Abdichtungsstoffe

Sanierungsbeispiele
Hausschwamm durch fehlende nachträgliche Abdichtung
Denkmalpflegerische Sanierung Schloss Hohenbocka

Klimatischer Feuchteschutz im Altbau

Anforderungen der DIN 4108-3 an den klimabedingten Feuchteschutz
Lüftung

Berechnung des Mindestluftwechsels im Altbau
Lüftungstechnischer Feuchteschutz in Kellern
Lüftung contra Schallschutz

Umsetzung der Luftdichtheit im Altbau
Innendämmung

Auswahl der richtigen Innendämmung
Vermeidung von Wärmebrücken nach einer Sanierung mit Innendämmung

Umsetzung von Details
Einbindung von Balkenköpfen
Holzfenster – Austausch oder Instandsetzung?

Nutzerverhalten und klimatischer Feuchteschutz in historischen Gebäuden
Sanierungsbeispiel: Schimmelfreie Umnutzung von historischen Kellerräumen

Rechtliche Besonderheiten in der Altbausanierung

Haftungsfallen in der Altbausanierung: Von der Bestandsaufnahme bis zur Objektüberwachung
Entstehung und Erhalt des Bestandsschutzes
Denkmalschutz und bauliche Veränderungen
Bedeutung von DIN-Normen
Abweichungen von den allgemein anerkannten Regeln der Technik
Bauprodukte mit Verwendbarkeitsnachweis
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Produktinformationen
Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Widerrufsbedingungen des Verlags. Diese finden Sie unter
www.forum-verlag.at/agb.

https://www.forum-verlag.at/agb
mailto:service@forum-verlag.at
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