
 Leseprobe zum Download 

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung  
    bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.
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Checkliste zur Abnahme

Estricharbeiten

Checkliste zur Abnahme der
Estricharbeiten

Allgemein
� Wurden die Estricharbeiten nur bei einer Mindesttempe-

ratur von +5 °C ausgeführt?
� Ist der Estrich gleichmäßig dick, auch im Gefälle?
� Ist die Farbe gleichmäßig gemischt worden (bei ein-

schichtigem Estrich in der ganzen Dicke, bei mehrschich-
tigem Estrich in der Dicke der Nutzschicht)?

� Wurden gefährdete Metallteile durch Anstrich, Umman-
telung oder dergleichen geschützt?

� War die Reinigung des Untergrunds mittels Hochdruck-
reiniger/Staubsauger als Besondere Leistung notwendig?

� War die Reinigung des Untergrunds von grober Ver-
schmutzung, wie Öl, Mörtel, Gips oder Farbresten, als
Besondere Leistung notwendig?

� Sind ausreichende Maßnahmen zum Schutz gegen
Feuchtigkeit oder Zugluft getroffen worden?

Maßtoleranzen
� Sind Unebenheiten bei Streiflicht sichtbar? (Bei einer

geforderten Einhaltung der Toleranzen gem. DIN 18202
ist dies zulässig)

� Wurden die Toleranzen gem. DIN 18202 eingehalten?
� Wurden die Toleranzen für die Estrichdicken einge-

halten?
� Sind Kunstharzversiegelungen mit einer Mindestdicke

von 0,1 mm ausgeführt worden?
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Checkliste zur Abnahme

Estricharbeiten

� Sind Kunstharzbeschichtungen mit einer Mindestdicke
von 0,5 mm ausgeführt worden?

� Sind Kunstharzbeläge mit einer Mindestdicke von 2 mm
ausgeführt worden?

Estriche
� Wurden die Mindestfestigkeitsklassen eingehalten?
� Wurden die erhöhten Nenndicken der Dämmstoffe für

Stein- und keramische Beläge gem. DIN 18560-2
beachtet?

� Wurden Heizestriche mit einer Rohrüberdeckung von
mindestens 45 mm ausgeführt?

� Wurden Kunstharzestriche mit einer Mindestdicke von
5 mm ausgeführt?

� Ist die Oberfläche von erdfeuchten und plastischen Estri-
chen abgerieben worden?

� Wurden die Überstände von den Randstreifen entfernt?
(Das ist nach der Verlegung von Bodenbelägen eine
Besondere Leistung)

� War eine Untergrundvorbereitung durch Fräsen, Sto-
cken, Strahlen oder Aufbringen von Haftbrücken als
Besondere Leistung notwendig?

� Wurden Unebenheiten des Untergrunds, welche die
Toleranzen nach DIN 18202 Tabelle 3 überschreiten, aus-
geglichen?

� Wurden Unebenheiten bei Estrichen aus fließfähigen
Massen bis zu 10 mm Dicke mit einem Mehrverbrauch
über 20 % ausgeglichen?

� Sind Stoß-, Anschlag- oder Trennschienen, Mattenrah-
men und Bewehrungen eingebaut worden?

� Sind im Vorfeld entsprechende Maßnahmen für das Her-
stellen von Estrichen im Freien getroffen worden?
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Checkliste zur Abnahme

Estricharbeiten

� Ist ein nachträgliches Herstellen von Anschlüssen not-
wendig?

� Sind Kanten an Aussparungen ≥ 0,1 m² hergestellt
worden?

� Sind Aussparungen zu schließen?
� Sind Fugenmassen oder Fugenprofile zum Verfüllen,

Ausbilden, Schließen oder Abdecken zu verwenden?
� Sind Putzüberstände zu beseitigen?
� Sind Kehlen oder Sockel auszubilden oder Estrich auf

Stufen oder Schwellen aufzubringen?
� War eine Besondere Oberflächenbehandlung, wie Glät-

ten oder Schleifen (z. B. für Bodenbeläge), auszuführen?
� Sind alle notwendigen Maßnahmen für Schall-, Wärme-,

Feuchte- und/oder Brandschutz ausgeführt worden?
� Sind die Anforderungen an Abdeckungen im Bereich von

Arbeitsplätzen und Verkehrswegen bzgl. der Tritt-,
Rutsch- und/oder Durchbruchsicherheit eingehalten
worden?

Gussasphalt
� Sind Maßnahmen für den Strahlenschutz ausgeführt

worden?
� Sind Vorgaben aus Sachverständigengutachten berück-

sichtigt worden?

Terrazzo
� Sind die Terrazzoböden zweischichtig hergestellt

worden?
� Ist die Vorsatzschicht mit einer Dicke von mindestens

15 mm ausgeführt worden?
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Checkliste zur Abnahme

Estricharbeiten

� Entsprechen die im Verbund mit dem Untergrund herge-
stellten Terrazzoböden bezüglich des Schleifverschleißes
und der Festigkeit der DIN V 18500?

� Ist der Terrazzoboden als schwimmender Estrich entspre-
chend der Festlegungen in DIN 18560-2 ausgeführt
worden?

� Ist der Terrazzoboden erst nach einer ausreichenden
Erhärtung geschliffen, gespachtelt und feingeschliffen
worden, sodass das Größtkorn sichtbar wurde?
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Das Baustellenhandbuch für den Innenausbau 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5850

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
mailto:service@forum-verlag.com
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